= Sairaala- ja Seurakunta- | Seurakunta-
ESTO LA 1 KY L M l OT vanhainkoti- | jarjestelma, jarjestelma,
jarjestelma kapea malli leved malli
Mitat, mallit, rakenne ja varustus
Kylmididen rakenne —t 11240 11240 11240
- kylmisiden ulkopinta on HLS LS LSL
mqutlpm?Oi't'ettt'l'Ja’ gal- 5 16 vainajalle | 8 arkulle 8 arkulle,
vanoitua teréasta 3 1 leveys
- sisdpinta sairaalamal- I I b 4000 mm
leissa ruostumatonta
teréslevya ja seurakunta- H H
malleissa muovipinnoitet- 1—" 3 n
tua, galvanoitua teras- 3630 2400
levya
- seindman vahvuus
65 mm 8430 8430 8430
- eristeind polyuretaa- HLS LS LSL
nia, k-arvo 0,35 W/m? K 12 vainajalle | 6 arkulle 6 arkulle,
- ovet ovat polyuretaani- 2 leveys
eristeiset erikoisovet, | b 3000 mm
joiden ulko- ja sisapinta
ovat ruostumatonta teras- = = 5
ta. **
2830 2400
Sisdvarustus
Sairaalamalleissa pyo6- 5620 5620 5620
rélliset ruumiskourut HLS LS LSL
;/almlsttettaag ’IUOS“:_T_“at‘ 8 vainajalle | 4 arkulle 4 arkulle,
omasta teraslevysta. Q leveys
Myés kiskot ja_telineet h 2 608
ovat ruostumatonta te-
rasté. Seurakuntamallit
toimitetaan joko alumii- d I ’
ni- tai kumipaallystei- d K
1 2400
sin arkkuhyllyin. Kumi- Bag
paallysteisista hyllyista
rakennetaan myos kata- e
falkkivaunu 210 TKF:n 2810 ealg 2410
kannet. HLS LS LSL
: 4 vainajalle 2 arkulle 2 arkulle,
§ I leveys
Koneistot o 1000’ dim
Kompressorikoneisto
on hermeettinen, ilma- 0
!ayhdutteinen ja se si- 930 2400
joitetaan normaalisti
kylmién katolle tai ulko-
seindlle kiinnitetylle te-
lineelle. Sahkslitanta Y Y LR
on 1-vaiheinen 220 V i 2 L
ja 50 Hz. Koko kylm- « 4 vainajalle 2 arkulle 2 arkulle,
koneisto asennetaan = i Izea/gg s
ja koekaytetaan val- ¥ ¢ mm
miiksi tehtaalla, lukuun- 1830 2400
ottamatta malleja 11240
HLS ja 8430 HLS. Na-
mé& suuremmat kylmict d 1405
varustetaan normaalis- o HLS_ )
ti kylmakoneistoilla, jot- & 2 vainajalle
ka sijoitetaan erilliseen T
konehuoneeseen. J !
Kylmiét voidaan valmis- J; %
. . . 930 2400
taa myos pakastinversi-
oina.
= 1405
3 HLS/S
q 2 vainajalle
|_ ] 1
’ 2430 980
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